
27 Subtensão de fases (3 unidades).
59 Sobretensão de fases

(3 unidades).
59N Sobretensão de neutro

(2 unidades).
81M Sobrefreqüência (3 unidades).
81m Subfreqüência (3 unidades).
81D Derivada de freqüência

(3 unidades).
49 Imagem térmica.
46 Unidade de fase aberta:
I2/I1 (desequilíbrio de corrente).
85-67N/67Q Esquemas de proteção

para sobrecorrente.
50BF Falha de disjuntor.
27WI Lógica de alimentação fraca.
50SOF Detector de fechamento sobre

falta.
50STUB Proteção Stub Bus.
79 Religador.
FL Localizador de faltas.
3 Supervisão de circuitos

(até 6 circuitos).
25 Verificação de Sincronismo.
2 Detector de discordância de

pólos.

Proteção de
Distância

Proteção seletiva, rápida e confiável
para linhas aéreas e cabos

8ZLV

Contribuímos para melhorar a Segurança, Qualidade de Serviço e Rentabilidade dos Sistemas Elétricos

Funções de proteção
21/21N Distância para faltas entre fases

e a terra.
50SUP Supervisão de sobrecorrente para

proteção de distância.
68/78 Bloqueio por oscilação de

potência / disparo por perda de
estabilidade.

85-21 Esquemas de proteção para
elementos de distância.

50 Sobrecorrente instantânea de
fases (3 unidades).

50Q Sobrecorrente instantânea de
seqüência negativa (I2) (3 unidades).

50N Sobrecorrente instantânea de
neutro (3 unidades).

51 Sobrecorrente temporizada de
fases (inversa / fixo) (3 unidades).

51Q Sobrecorrente temporizada de
seqüência negativa (inversa / fixo)
(I2) (3 unidades).

51N Sobrecorrente temporizada de
neutro (3 unidades).

67 Unidade direcional de fases.
67Q Unidade direcional de seqüência

negativa.
67N Unidade direcional de neutro.
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Proteção de Distância

Medidas
· Correntes e tensões de fase

(valores simples e compostos).
· Corrente e tensão de neutro.
· Corrente de neutro da linha

paralela.
· Corrente de terra (para

polarização).
· Correntes e tensões de

seqüências positiva, negativa
e zero.

· Potências aparente, ativa e
reativa.

· Energias ativa e reativa.
· Cos n.
· Freqüência.

52

Pulsadores configuráveis

Funções adicionais
· Delimitadores de carga.
· Detector de falha de fusível.
· Detector de disjuntor remoto

aberto.
· Lógica para linhas com

compensação série.
· Detector de pólo aberto.
· Registrador oscilográfico (32m/c).
· 4 Zonas de proteção.
· Mho dinâmica e quadrilateral para

faltas entre fases e a terra.
· Corrente nominal: 1A / 5A.
· Freqüência: 50 / 60 Hz.
· Registrador cronológico de

eventos, relatório de faltas e
registro de medidas.

· Simulador integrado.
· Sincronização horária (IRIG-B e

protocolo).
· Lógica programável.
· Interface de operação: display

alfanumérico e teclado.
· 4 grupos de ajuste.

· (2) Botões para controle local del
disjuntor.

· (6) Botões programáveis para
comandos.

· 4/10 LED programáveis.
· 4 saídas de estado sólido

ultra-rápidas.
· Entradas digitais: 10, 22 ou 34,

dependendo do modelo.
· Saídas digitais: 10, 23 ou 36,

dependendo do modelo (qualquer
uma delas pode ser usada como
saída de disparo).

· 1 Saída de “equipamento em
serviço”.

· 1 Porta local RS232+USB.
· 2 Portas remotas RS232, F.O e

RS485.
· Protocolo DNP 3.0 Nível II,

IEC-870-5 e ModBus.
· Novo pacote de ferramentas

informáticas          .
· Compatível com o IEC 61850.
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Matriz
Parque Tecnológico, 210
48170 Zamudio, Bizkaia
t: +34 94 452 20 03
f: +34 94 452 21 40
Madrid
Avda. Vía Dos Castillas 23, Ch. 16
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid
t: +34 91 352 70 56
f: +34 91 352 63 04
Barcelona
Biscaia, 383
08027 Barcelona
t: +34 93 349 07 00
f: +34 93 349 22 58
Sevilla
Avda. Isaac Newton, Pabellón
de Italia, 3ª N-E - 41092 Sevilla
t: +34 954 46 13 60
f: +34 954 46 24 84

Espanha

2340 River Road, Suite 210
60018 Des Plaines, Chicago, IL.
t: +1 847 299 65 80
f: +1 847 299 65 81

USA e Canadá

Av. Padre Natuzzi, 200. São Francisco
24360-180 Niterói- Rio de Janeiro
t: +55.21.3611-4350
f: +55.21.3611-4351

Brasil

Mazaya Center, Block C,
Suite 3005 - 3089 Dubai.
t: +971 4 3438501
f: +971 4 3437501

Emirados Árabes Unidos

10 Anson Road No. 25-07
International Plaza
Singapore 079903
t: +65 6410 9625
f: +65 6410 9631

Cingapura

Ul. Bolshaya Dmitrovka, 7/5,
Str. 2. Fl. 4.  125009. Moscow
t: +7 495 580 92 93

Rússia

www.zivpmasc.com
www.zivbrasil.com.br
www.ziv.es


